
Aspirateur à eau et à poussière innovateur avec 
de nombreux suppléments et de grandes 
réserves de performance.

    N° article

WATERKING XL   109.900 
2 x 0,5 m Tube d‘aspiration en acier  
inoxydable ø 38 mm, 3 m tuyau d’aspiration, Suceur pour fentes et 
Pinceau pour meubles, Buse pour sols humides de 450 mm, Buse pour 
sols secs de 450 mm, EPA12 Cartouche de filtrage,  
Sac-filtre en feutre, Cyclon-cartouche, 10 m Câble électrique, noir

ÉQUIPEMENT DE BASE:
Tube d‘aspiration en acier inoxydable (individuel) 102.018
3 m tuyau d’aspiration complet   102.013
Brosse pour sol mouillé 450 mm   102.124
Embout pour parquet 450 mm   102.125
Suceur pour fentes   102.016
Pinceau pour meubles   102.017
Cyclon-cartouche   109.057
EPA 12 Cartouche de filtrage    109.058
10m Câble électrique, noir   109.910

ACCESSOIRES EN OPTION:
Sac-filtre en feutre (5 pces)   102.031
Brosse pour sol mouillé 400 mm   102.109
Embout de sol en métal 450 mm   102.051
Combi-Suceur 307 mm 109.084
Tuyau d’aspiration antistatique, resistant a l‘huile 3m 102.116
Tuyau d’aspiration, 15 m   102.032
Patin brosse set pour art. 102.125   102.127
Patin caoutchouc set pour art. 102.124 102.126

WATERKING XL

Changement facile et sans outil de la lèvre.
N° article 102.126

Convient à
La série à succès WATERKING est complétée par le nouveau 
„XL“ dans la catégorie des 45 litres.

Avec cela, les utilités existantes jusque-là ont été maintenues 
et ponctuellement améliorées, faisant du WATERKING XL le 
compagnon idéal pendant le nettoyage de base.
Les 260 mbar de sous-pression avec un débit d‘air de 70 L /
sec en combinaison avec les buses au sol d‘une largeur de 450 
mm veillent à tout moment à des réserves de performance 
suffisantes et un résultat parfait.
Un frein d‘arrêt innovant sur le châssis robuste sécurise  
l‘aspirateur contre tout déplacement involontaire pendant 
l‘utilisation. Le grand étrier de poussé, pouvant être prélevé 
sans outils, permet un maniement confortable et un transport 
aisé. Avec le tuyau d‘eaux usées en série, l'eau sale peut être 

évacuée complètement, sans laisser de résidus.
La régulation mécanique de la performance permet le 
réglage optimal pour chaque surface. Une prise de courant  
performante permet l‘exploitation de machines de nettoyage 
supplémentaires directement via l‘aspirateur. Le maniement 
optimal avec conservation d‘accessoires, enroulement de 
câbles, position de stationnement et poignée ergonomique 
rendent l‘aspirateur prêt à l‘utilisation professionnelle quo-
tidienne.

Un châssis stable en matière plastique 
résistante aux impacts avec étrier de 
poussé pouvant être prélevé sans 
outils et de grandes roues en 
caoutchouc.

Le frein d‘arrêt peut être activé des 
deux côtés et empêche un déplace-
ment involontaire de l‘aspirateur.

Une prise de courant performante 
permet l‘exploitation de machines de 
nettoyage supplémentaires 
directement via l‘aspirateur.

Tuyau d‘évacuation des eaux usées 
pour une purge aisée du récipient.

Caractéristiques
• Excellente absorption d‘eau/de salissures
• Séparation conséquente d‘air de refroidissement et  
 de processus
• Désactivation fiable du flotteur, également en cas de  
 formation de mousse
• Système de séparation d‘eau Zyklon
• Châssis avec grandes roulettes de guidage en caout- 
 chouc et roues de blocage
• Châssis robuste avec étrier de poussée prélevable
• Le frein d‘arrêt empêche un déplacement involontaire  
 de l‘aspirateur
• Élimination sans poussières des salissures par le biais  
 d‘un sac filtrant en toison verrouillable

Grâce à la rotation au niveau de l’entrée, le brouillard de 
fines gouttelettes est séparé contre la paroi du réservoir. 
L’usage d’autres filtres n’est plus nécessaire. 
L’interruption automatique par flotteur réagit également 
en cas de formation massive de mousse. Les fentes latéra-
les pour l’air de refroidissement garantissent une séparati-
on stricte de l’air de refroidissement et de l’air d’exploita-
tion.

L‘illustration mon-
tre le système bre-
veté de séparation 
de l’eau

DONNÉES TECHNIQUES 
Tension électrique 220-240 V / 50 Hz
Puissance  1300 W
Prise Max. 1500 W
Niveau de pression acoustique 70 dB(A)
Débit volumétrique 70 Litres / Sec.
Dépression max. 260 mbar
Matériau du réservoir Plastique
Volume du réservoir 45 Litres (vol. brut)
Longueur du câble électrique 10 m
Longueur du tuyau d’aspiration 3 m
Tuyau d’aspiration-ø 38 mm
Tube d’aspiration-ø 38 mm
Poids de l’appareil 15 kg
Dimensions (L x I x H) 49 x 44 x 77 cm
(uniquement aspirateur, sans étrier)

Accessoire: extrêmement robuste 
Embout de sol en métal 450 mm 
N° article 102.051
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