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CLINOX 
NETTOYANT DEGRAISSANT  
LUSTRANT POUR ACIER INOX 

 
CARACTERISTIQUES GENERALES 
 
 
 

Formulé  à  base  de  tensioactifs  dégraissants  et  de  solvants  à  évaporation  rapide  pour  le  nettoyage  et  le  lustrage  des 

surfaces en acier. Laisse la surface brillante et sans halos. 

Le produit peut être aussi utilisé pour nettoyer les surfaces externes en acier. Laisse une protection brillante.  

Les composants du produit sont présents dans la liste des substances autorisées par la législation française pour usage sur 

surfaces en contact avec les denrées alimentaires (arrêté du 8 Sept.1999). 

Produit recommandé dans les plans KEMIKA HACCP. 
MODE D’EMPLOI 
 
Vaporiser le produit directement sur la surface et frotter avec un chiffon, de préférence en microfibre Extraklin, jusqu’au 

séchage et brillance. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 

 

 

Composition chimique – Reg. (CE) n. 648/2004 

‐ Agents de surface non ioniques  conc.  5‐15% 

Le produit contient des  tensioactifs avec une biodégradabilité minime du 90% et une biodégradation aérobiose ultime 

conforme au Reg. (CE) n. 648/2004 

Aspect  liquide jaune 

pH   3.6 ± 0.2 

Poids spécifique  0.967 g/ml 

Substances actives  45% 

ATTENTION 
 
 

     Etiquetage  Attention 

Liquides et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux.  

Le produit est sujet à la Normative ADR: UN 1993 Classe 3 III 

Lire attentivement la fiche de sécurité avant l’usage. 

 

 

 

 


