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PERFORMANCE MOQUETTE 
INJECTION
DÉTERGENT ALCALIN PEU MOUSSANT RECOMMANDÉ POUR LE 
NETTOYAGE DES TAPIS, MOQUETTES, SIÈGES DE VÉHICULES... 

Détergent moquette pour le nettoyage des surfaces textiles avec un injecteur-extracteur 
(moquette, tapis, siège...). S’utilise aussi en méthode spray à l’aide d’une monobrosse et 
d’un bonnet coton. Ne mousse pas. Laisse une odeur de fraîcheur rémanente.

MODE D’EMPLOI

Procéder à un dépoussiérage par une aspiration complète de la surface à traiter. Pour les tâches 
tenaces, avant nettoyage complet, effectuer une action de pré-détachage en vaporisant le produit 
pur sur la zone très sale.

Diluition : 0,5L à 1L pour 10L d’eau chaude suivant encrassement de la surface.

PRÉCAUTIONS

S’utilise sur tous revêtements textiles aux fibres synthétiques. Sur les supports aux couleurs vives 
toujours effectuer un essai de stabilité des couleurs. 

ATTENTION
Provoque une sévère irritation des yeux.
Contient : Méthylchloroisothiazolinone, méthylisothiazolinone. 
Peut produire une réaction allergique. 

Lire la fiche des données de sécurité avant utilisation.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical 
et sur le site internet www.performance-hygiene.fr.

Les informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances et n’ont d’autre but que 
de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d’application. Elles sont données avec 
objectivité mais n’impliquent aucun engagement de notre part. 

CODE & EMBALLAGE

238 202 - Carton de 2 x 5L

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide transparent jaune 
paille
Substances actives : 27%
pH : 11,3 ± 0,2
Poids spécifique : 1,052g/ml

Composition chimique
Reg. (CE) n. 648/2004 
- Agent de surface anioniques <5%
- Agent de surface non ioniques entre 
5% et 15% 
- EDTA et sels <5%
- Savon <5%

Le produit contient des tensioactifs 
avec biodégradabilité minime du 90% 
et biodégradation finale en aérobiose 
conforme au Reg. (CE) n. 648/2004


