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TEKNI SPRAY BV
SPRAY D’ENTRETIEN POUR LE NETTOYAGE DES SOLS TRAITÉS 
AVEC DES ÉMULSIONS MÉTALLISÉES. 
NETTOIE EN PROFONDEUR. PERMET L’OBTENTION D’UN FILM 
BRILLANT DE LONGUE DURÉE.

Spray d’entretien pour le nettoyage des sols traités avec une émulsion métallisée. 
Spécialement conçu pour l’entretien avec monobrosse à basse vitesse. Permet en une 
seule opération le nettoyage et le polissage du sol tout en rétablissant le film de protection 
initiale. Très efficace contre les traces noires.

Assure un aspect brillant et prolonge la résistance du film de protection.

MODE D’EMPLOI

S’assurer d’une surface sans résidus ou poussières en effectuant un balayage humide sur le sol. A 
l’aide d’une monobrosse équipée d’un sprayer ou avec un vaporisateur manuel, appliquer le produit 
sur des petites surfaces (4-5 m2), travailler en basse vitesse, avec un disque bleu ou rouge pour le 
nettoyage.
Pour l’entretien et le lustrage travailler en haute vitesse avec un disque blanc.

Dilution : S’utilise pur.

PRÉCAUTIONS

Craint le gel. Attention, bien agiter le bidon avant l’emploi.

DANGER
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires. Provoque une sévère irritation des yeux.
Lire la fiche des données de sécurité avant utilisation.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical 
et sur le site internet www.performance-hygiene.fr.

Les informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances et n’ont d’autre but que 
de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d’application. Elles sont données avec 
objectivité mais n’impliquent aucun engagement de notre part. 

CODE & EMBALLAGE

230 517 - Carton de 2 x 5 L

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide blanc
Substances actives : 38%
pH : 9,1 ± 0,2
Poids spécifique : 0,918g/ml


